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Z.K

VAZİYET PLANI Ö:1/200

1.BINA ILE ILGILI BILGILER:
1.1.Ili:
1 .2.Ilçesi:
1 .3.Mahellesi:
1 .4.Pafta-Ada-Parsel:
1 .5.Kul lanim amaci:
1 .6.Kanal  durumu:
1.7.Temiz su durumu:

*Tesisat Cihazlarinin  MB degerleri:
CIHAZLAR

Rezervuar
Lavabo bataryasi veya muslugu
Su isiticileri
Eviye,çamasir  mak.,bulasik mak. musluklari
Banyo-Dus bataryasi

MB
0,5 MB
0,5 MB
0,5 MB
1,0 MB
2,0 MB

*MB degerlerine göre boru çapi seçimi:

IZMIR
BERGAMA

- / 410 / 71
KONUT

SELÇUK

2.SIHHI  TESISAT  CIHAZLARININ YERLEşIMI:
2 .1.Banyo yer leşimi :Oturma küvet (45x70x105cm), Lavabo(45x55cm),
K lozet(35x55cm), Yer S ifonu(17x17cm), Şofben tipi  su  ısıtıcısı (10l /dak.)  2.2.Mutfak
yerlesimi:Tek gözlü  damlalıksız eviye(50x50x15cm), bulaşık makinesi
3 .TEMIZ SU TESISATI:
3 .1-Soğuk ve sıcak su sebekeler inde kalın etli ,ve içi d işl i galvanizli boru veya PP
(Polipropilen) borular kul lanilacaktir.Borular  birb irine fittings malzeme ile bağlanıp,
galvanizli  borularin eğilmesi ve ısıtılması kesin likle yapılmayacaktir. Borular duvar
içinde ankastre olarak döşenecekti r.Temiz su boru lar ı duman bacalarından kesinlikle
geçi rilmeyecekti r.Her bag imsiz bölüm gir isinde soğuk su kapama vanası
kullani lmisti r.Soğuk su vanası montaj ı ve demontajı olabilecek b içimde sıva üstü
o lacaktır.Ankastre olarak döşenen sıcak su boruları izo le edi lecektir.Zemin katta
döşeme altı  döşenen meta l su boru lar i korozyana karsi izole edilecektir.

Temiz su tesisatlar ında sayaç yönünde su boşal tılması sağlamak amacıyla yatay
borulara % 1 eğim ver ilmelidi r. Açıktan döşenen borular mutlaka kelepçelenmelidir.
Boru ekseninin duvardan açıklığ ı 3  inçe kadar 4 cm, 3 inç ve daha büyük borularda 5 –
6 cm olmal ıdır. Bina dışında toprak a ltına döşenecek borularda donmaya karşı önlem
almak için bö lgesine göre 60  cm derinlikte gömülerek izolasyon yapılmalıdır.
3 .2-Boru çaplari :Tesisatta lavabo,banyo,eviye bataryalari,tuvale t ve çamasir musluklari
1 /2" (DN20)  olarak tesis olunacaktir .Da ire ler in soguk su ana girisleri 3/4"(DN25)
o larak al inmistir .Ana kolon borulari dairenin  uygun bir yerinden çikarilmisti r.Temiz su
borulari asag idaki tablodan yarar lani larak MUSLUK BIRIMI esasina göre
hesaplanmistir.

SIHHI TESISAT PROJESI VE  HESAPLARI

3.3. Su sayaçlar i:B inanin  su sayaci sayaç duvari dib inde ve n is içindedir. Su sayaçlari
IZSU-susayaçlaridüzenleme esaslar ina göre düzenlenecektir.
3 .4. Ana Branşman Boruları:

1 ile 5 adet daireden oluşan binalarda 1" galvaniz veya 32 mm HDPE (PN16) boru,
6 ile 20 adet daireden oluşan binalarda 1½" galvaniz veya 50 mm HDPE (PN16) boru,
21 ila 40 adet daireden oluşan binalarda 2" galvaniz veya 63 mm HDPE (PN16) boru,
41 ve üstü bağımsız dairelerden oluşan binalarda ise, ana kolon hattı boru çapı, sıhhi
tesisat proje müellifi tarafından tesis edilecektir.
3.5.Sicak su temini :Binan in sicak su gereksinimi banyoya konan elektrikli sofben ile
karsilayacagiz.

TS 1 258  - Belirli Kullanı m Yerleri İçin Yük Birim leri (YB)
Armatür                             Standart Akma Basıncı(Pa) Debi ( L/s) Yük Bir im i Y.B
M uslu k, Batarya DN10                          49050 0.25 1.0
M uslu k, Batarya DN15                          49050 0.40 2.5
M uslu k, Batarya DN20     49050 1.00 16.0
M uslu k, Batarya DN25     49050 1.50 36.0
Gazlı Şofbe n, 10 L/dakika     245250 0.17 0.5
Gazlı Şofbe n, 16 L/dakika     245250 0.25 1.0
Gazlı Şofbe n, 26 L/dakika     245250 0.43 3.0
Lavabo     49050 0.17 0.5
Banyo Küvet  Bata ryası , DN15     49050 0.40 2.5
Banyo Küvet  Bata ryası , DN20     49050 1.00 16.0
Banyo  Duş Bat arya sı, DN15     98100 0.25 2.5
Banyo  Duş Bat arya sı, DN20     98100 1.00 16.0
Basın çlı Hela  Yıkayıcı, DN15     127530 0.60 6.0
Rezervuar M usluğu               49050 0.125 0.3
Pisuvar     49050 0.13 0.3
Çamaşı r Makinesi     49050 0.40 2.5
Bula şık Ma kin esi     49050 0.40 2.5

*Tesisat cihazlarin in sar fiyat birim(SB) degerleri
           APARATIN CINSI
Alaturka tuvalet-Alafranga tuvalet
Banyo-duş teknesi
Eviye -bu lasik ve çamasir  makinesi
Lavabo
Yer süzgeci
P isuvar -bide

SARFIYAT BIRIMI
8 SB
7 SB
4 SB
2 SB
2 SB
1 SB

*Sarfiyat b irimine göre boru çapları

YATAY BORU DURUMUNDA
SB

DÜŞEY  BORU DURUMUNDA
SB

BORU ÇAPI
Ø mm

0-4
4-25
25 - 100
100 - 270
270 - 600

-
0-40
40-150
150-400

50
70
100
125
150

Ø
Ø
Ø
Ø
Ø400-900

Çatı A. Balkon A.
= 360 0 = 360 m2

= 0,75x 360 = 270 cm2

= 4 adet
= 270 / 4 = 67.5 cm2

= 1.13 67.5 = 9.28 cm
Yağmur Tesisatında 4 adet ø 100 lik PVC kolon kullanılacak.
Kesiti verecek yağmur borusu çapı

Yağmur Borusu Hesabı

x   √

Toplam Bina Yağmur Gören Alanı

Gerekli Yağmur Borusu Alanı
Kullanılan Yağmur Kolonu Adedi
Beher Yağmur Borusu Kesiti

4.PIS SU TESISATI:
4 .1.Boruların döşenmesi: Dai re içi  pis su yatay hatları düşey ko lon lara en kısa yoldan
baglanip, düşey kolonların en alt noktasına temizleme kapağı konulacaktır.Kolonların
havalandır ılması için borular çati  döşemesine kadar uzatılacak ve tepesine
havalandirma şapkası konulacaktır.Toprak al tına döşenen pis su borularının boyu
10m'yi geçtig i takd irde kuru kontrol rögarı konulacaktır.Rögar imalatında sızdırmazlık
kura llarina harfiyen uyulacakti r ve p isl ik tutmayacak seki lde yüzey islenecektir. Pis su
borulari %2 meyil  ile  döşenecekti r.Bina içindeki tüm borular sert PVC boru
o lacaktir.Bina dışında ise büz kul lanilacaktir.
4 .2.Boru çapları:Bina içi  pis su tesisatı çapları aşagıdaki tablolardan yararlanılarak
hesaplanmıştır.

5 .YAGMUR SUYU TESISATI
5.1.Balkon boruları:B inan in balkon borulari bağımsız olup herhangi bir tesisat
cihazı ile  bağlantısı yoktur .Ya lnızca ba lkona konulan yer süzgecinin sularını
toplamaktadır . Çatı su lar ını uzaklaştırmak için de aynı ko lonu kullanmaktayız.
5 .2.Çatı suları:Çatı suları binanin çatı ör tüsünün durumuna göre uygun yerlerden
inilen düşey yağmur  ko lon lar ı i le top lanmaktadır.Boru malzemesi olarak sert PVC
boru kullan ilacaktir.
5 .3.Boru hesabı:Beher  hesabi için beher yağmur gören alan ların 1m²si için 0,75cm²
düşey yağmur suyu borusu kesiti  al ınacaktir .Buna göre:

MEKANİK  TESİSAT PROJESİNDE KULLANILAN İŞARET VE SEMBOLLER ve MALZEME TİPİ (Lejant)

R1R1

RKr1RKr1

*Sayaç yeri bahçe kapısına
 en yakın yere tesis edilecek.

Not:  Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğine göre 10 kat altı konut tipi
binalarda hidrofor ve su deposu yeri ayrılmak zorundadır.

SAYA Ç Y ERİ YU VASI

Şekil 4.1.1 :  Bir Bağımsız Bölümlü Münferit  Aboneli Sayaç Yeri Düzenleme Şekli

temin edilecektir.
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Musluk Birimi(MB)
Boru Tipi         Anm a Çapı
PN16 M etr ik- Imp erial
Ø20 -              DN1 5 - 1/2"
Ø25 -              DN2 0 - 3/4"
Ø32 -   DN25  -  1"
Ø40-   DN32 -  1.1/4"
Ø50-   DN40-   1.1/2"
Ø63-               DN5 0-    2"

Pafta :           1
- ZEMİN  KAT SIHHİ TESİSAT PLANI Ö:1/50

K
ozak C

ad
de si

******

K
Z05 KORİDOR

Z10 ETKİNLİK ALANI

Z01 SOSYAL ALAN

Z02 SERVİS ALANI

Z04 MUTFAK

Z03 MUTFAK

Z09 WC ENGELLİ

OTOPARK ALANI

Z08 PERS.SOYUNMA
Z07 WC BAY

Z06 WC BAYAN

Z11 BAHÇE

1

1

1

1

Yunus Emre Orta Öğretim
Öğreci Yurdu

Mescid
Müştemilatı

Pafta :           2
- ÇATI SIHHİ TESİSAT PLANI Ö:1/50

Pafta :           3
- KOLON ŞEMASI Ö:1/50

Pafta :           4
-

R1

Ø 70Ø 70Ø 70

Ø 70 Ø 70

Ø 50Ø 50

Ø 50Ø 50

Ø 50Ø 50 Ø 50Ø 50 Ø 50

Ø 70

Ø 70

Ø 100

Ø 100Ø 100

Ø 100Ø 100 Ø 100Ø 100

Ø 70

Ø 70

Ø 70
12SB

Ø 100
60SB

Ø 100
72SB

Ø 100

Ø 100

Ø 100

Ø 70

KANAL'A

Ø 100

Ø 100

Ø 100

Ø 100

Ø 100

Ø 100

R2

Ø 100
72SB

Ø 100
72SB

Ø 100
60SB

Ø 100
60SB

Ø 100
60SB

Ø 100
72SB

Ø 100
Ø 100

Ø 100

Ø 100

Ø 100

Ø 100

Ø 100

Ø 100

Ø
10

0

DN32

DN15

DN25x2DN20x2

DN20x2

DN25x2

DN25x2

DN20x2 DN20x2 DN20x2 DN20x2

DN15DN15DN15DN15

DN20 DN20

DN20

DN20

DN20

DN20x2

DN20

Ø 70 DN20

DN20

DN25 DN25DN20

Ø 70Ø 70

DN25 DN25DN20

Ø 70Ø 70

DN20DN25

Ø 70

Ø 50

DN25

DN20

Ø 100Ø 50 Ø 50

DN25

DN20DN20DN25

Ø 70

Ø 100

DN20DN25

Ø 70

Ø 50

DN25

DN20

Ø 100Ø 50 Ø 50

DN20

Ø 100

DN20DN25

Ø 70

Ø 50

DN25

Ø
1

00
Ø

1
00

Ø
1

00

Ø
1

00
Ø

1
00

Ø
1

00

Ø
1

00
Ø

1
00

Ø
1

00

Ø 100Ø 100Ø 100Ø 100Ø 100Ø 100

Ø 100

Ø 70Ø 70Ø 70

Ø 70

Ø 100

Ø 100

4
0

R1

6
0

R3 Ø 100
60SB

Ø 100
60SB

Ø 100
60SB

Ø 100
72SB

Ø 100
72SB

DN32

DN32

DN32

DN32

DN32

DN32

K
ANA

L'A

72
SB

İZMİR

ADA PARSELİMAR D. TARİHİMAHALLEİLİ İLÇESİ PAFTA

İŞİN YERİ

BERGAMA MAHALLESİ 71
SELÇUK

410--------

SIHHİ TESİSAT PROJESİ

İZMİR BERGAMA SELÇUK MAHALLESİ 
410 ADA 71 PARSEL

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
BERGAMA BELEDİYESİ

T.C.

İDARE ONAYI

BELEDİYE ONAYI KURUL ONAYI

PROJE 

MAK.MÜH

OD.SİC.NO

86569ÇAĞDAŞ DEĞİRMENCİ

İMZA

İs me tpaş a M h.  3/3Sk .  N o:16A  DİKİLİ İZMİR

Te l : 232 6712311 / /  0530 274 9662
c agdas de gi r me nci@gmail.com

MÇ ÇAĞDAŞ
MÜHENDİSLİK

KOLON ŞEMASI Ö.1/50

Z.K

VAZİYET PLANI Ö:1/200
Pafta :           1
- ZEMİN  KAT SIHHİ TESİSAT PLANI Ö:1/50

K
ozak C

ad
de si

******

K

Z05 KORİDOR

Z10 ETKİNLİK ALANI

Z01 SOSYAL ALAN

Z02 SERVİS ALANIZ04 MUTFAK

Z03 MUTFAK

Z09 WC ENGELLİ

OTOPARK ALANI

Z08 PERS.SOYUNMA

Z07 WC BAY

Z06 WC BAYAN

Z11 BAHÇE

1

1

1

1

Yunus Emre Orta Öğretim
Öğreci Yurdu

Mescid
Müştemilatı

Pafta :           2
-

(Restorasyon)

İZMİR

ADA PARSELİMAR D. TARİHİMAHALLEİLİ İLÇESİ PAFTA

İŞİN YERİ

BERGAMA MAHALLESİ 71
SELÇUK

410--------

ISITMA TESİSAT PROJESİ

İZMİR BERGAMA SELÇUK MAHALLESİ 
410 ADA 71 PARSEL

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
BERGAMA BELEDİYESİ

T.C.

İDARE ONAYI

BELEDİYE ONAYI KURUL ONAYI

PROJE 

MAK.MÜH

OD.SİC.NO

86569ÇAĞDAŞ DEĞİRMENCİ

İMZA

İs me tpaş a M h.  3/3Sk .  N o:16A  DİKİLİ İZMİR

Te l : 232 6712311 / /  0530 274 9662
c agdas de gi r me nci@gmail.com

MÇ ÇAĞDAŞ
MÜHENDİSLİK

(Restorasyon)
6116 W

N01
22°C6081 W

N06
22°C

719 W

N02
22°C

619 W

N04
22°C

1062 W

N05
22°C

651 W

N03
22°C

F&C
02

F&C
0 1

F&C
03

VRF DIŞ ÜNİTE DETAYI

F&C
04

F&C
05

F&C
08

F&C
09

F&C
10

F&C
06

2.5kW 2.5kW

2.5kW

2.5kW

2.5kW

2.5kW

0,75kW

0,75kW

1,25kW

F&C
07

6116 W

N01
22°C

F&C
0 1

2.5kW

F&C
0 2

2.5kW

F&C
0 3

2.5kW

F&C
0 4

2.5kW

F&C
0 5

2.5kW

F&C
0 6

2.5kW

6081 W

N06
22°C

719 W

N02
22°C

619 W

N04
22°C

1062 W

N05
22°C

F&C
08

F&C
09

F&C
10

0,75kW 1,25kW

0,75kW

0,75kW
651 W

N03
22°C

0,75kW

F&C
07

Ø 16
Drenaj

Ø 16
Drenaj

Ø 16
Drenaj

Ø 16
Drenaj

Ø 16
Drenaj

Ø 16
Drenaj

Ø 16
Drenaj

Ø 16
Drenaj

Ø 16
Drenaj

Ø 16
Drenaj

26 Kw
Vrf Ünite

26 Kw
Vrf Ünite

Ø 16
Drenaj

Ø 16
Drenaj

Ø 16
Drenaj

Ø 16
Drenaj

Ø 16
Drenaj

Ø 16
Drenaj

Ø 16
Drenaj

Ø 16
Drenaj

Ø 16
Drenaj

Ø 16
Drenaj

Ø 16
Drenaj

Ø 16
Drenaj


